
www.rheemchile.cl

 
 
 

 

 
 
 

 

CARACTERÍSTICAS ÚNICAS Y SUPERIORES

Calentador Eléctrico SPA
M552

INNOVACI  N

25

CONSUMO TÉRMICO

CONSUMO TÉRMICO

ROSCAS DE CONEXIÓN DE AGUA

ANCHO

FONDO

ALTO

PESO NETO

RANGO DE REGULACIÓN Tº DE AGUA

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

AMPERAJE

CÓDIGO

CARACTERICTICAS TÉCNICAS MODELO M522UNIDAD

kW

BTU/h

(NPT)

cm

cm

cm

kg

ºC

V/Hz

A

5,5

18.800

1 1/2” HE

23

13

41

7,5

20 - 40

220 / 50

25

361010051

• Altamente eficiente

• Sistema de seguridad para evitar sobrecalentamiento

• Libre de corrosión

 - Entrada y salida de agua de latón fundido

 - Estanque de cobre 

• Control de temperatura manual

• Robusta resistencia eléctrica de Incoloy

Valores estimados con un Spa cubierto
y aislado.
Valores estimados sujetos a verificación
por técnico especialista.
 

350

450

650

850

1300

1500

Capacidades
de los modelos

SPA en litros

10

9

7

5

3

2

Aumento
de temperatura

en °C / h

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TodoCalefon Distribuidor Oficial RHEEM y SPLENDID todocalefon@gmail.com - www.todocalefon.cl
Whatsapp Business: +569 4241 2429 Santiago Chile - #todocalefon


